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PRODUCTOMSCHRIJVING 

Graffiti Neutralizer Wipes zijn neutrale vochtige reinigingsdoekjes op basis van biologisch afbreekbare 
bestanddelen.  

 
TOEPASSING 

Graffiti Neutralizer Wipes is geschikt voor het neutraliseren van de ondergrond na gebruik van de Graffiti Clean 
Wipes.  
 
EIGENSCHAPPEN 
 
Geschikt op diverse ondergronden 
Milieuvriendelijk  
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Kleur: 
Dichtheid: 
Verdunning:  
Vlampunt: 

Kleurloos tot lichtgeel 
ca. 1.04 gr/cm3  
 Niet verdunnen.  
>100ºC 

 
ONDERGROND & VERWERKINGSGEGEVENS 
 
De ondergrond en gereedschap dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Test of Graffiti Neutralizer Wipes de 
ondergrond niet aantast. Wrijf Graffiti Neutralizer Wipes in op de achtergebleven reiniger welke met Graffiti Clean 
Wipes opgebracht is. Afhankelijk van de grote en aard kan het noodzakelijk zijn meerdere doekjes te gebruiken. 
Door verwijdering van de achter gebleven resten (na reiniging) word gelijktijdig het oppervlak geneutraliseerd en 
de werking van de reiniger opgeheven.  

 
VERPAKKINGEN 
 

Emmer 120 st. 
 

HOUDBAARHEID & OPSLAG  
 

In goed gesloten, onaangebroken verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Koel, doch vorstvrij en buiten bereik van kinderen 
bewaren. 

 
VEILIGHEIDSGEGEVENS 
 
Zie MSDS 
 
OVERIGE GEGEVENS 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de 
toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend. 
 
 
 

 

 


